
Aceite %

16 ± 3
Tenacidad
Elongación
Encogimiento 180ºC. % 5 ± 2

3.5 ± 1

ESPECIFICACIONES  DEL  PRODUCTO

                                     ENKALEN ACOLCHADO  SUPERIOR  T 50 POLIESTER DE                                                                                 
ALTA        TENACIDAD              (150/3)

Hilo de filamento continuo de poliéster de alta tenacidad con diseño especial para acolchados y 
costura en la industria colchonera, para optimizar el desempeño y rendimiento de máquinas de alta 
velocidad.                                                                                                                                                                                                     
Enconado de precisión en presentación 22000m.

Unidad
DATOS TECNICOS

Especificación
Poliéster 100% alta tenacidad

460 ± 15

Requisitos
Material
Título

%

-
Denier
g/Den 7.3 ± 1.0
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CUIDADOS Y CONSERVACION DEL HILO

King spool 6" de 22000 m (1200 g aprox). Caja de cartón: 12 unidades

Hilo para acolchados y cerrado de colchones, tapicería automotríz.

Costura: Nm 90 - 110 / Singer 14 - 18
Acolchados: Nm 180 / Singer 24

PRESENTACION

CAMPOS DE APLICACION

 AGUJA RECOMENDADA

Temperatura 
máxima de 

lavado

Lavado y 
secado en 
máquina

Se permite usar 
blanqueador

Limpieza en 
seco con 

percloroetileno 
moderado

Planchar a 
máximo 150ºC 

..60

DIRECCIÓN PLANTA,  Sangolqui, barrio  Selva alegre,  Km. 1 vía a San Fernando, 
PBX: (593-2) 2 870 196, FAX: (593-2) 2 870 183

QUITO - ECUADOR


