
g/Den
350 ± 10

% Aceite %

1.45 ± 0.2
4.2 ± 0.5

24 ± 4
3 ± 1

Elongación %
Resistencia a la tracción Kgf
Tenacidad

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO

                               ENKALEN ACOLCHADO T 30 POLIESTER TEXTURIZADO (150/2)

DATOS TECNICOS:

Título Denier

Hilo de filamento continuo de poliéster texturizado diseñado a la perfección para la industria del 
acolchado y colchonera. Es un hilo retorcido y con puntos de cohesión para optimizar su desempeño 
durante la costura y maximizar el recubrimiento de los bordes del tejido. 
Es un hilo versátil aplicable en innumerables operaciones de confección de prendas.
En color natural para aplicaciones en costuras de contraste.

Especificación
Poliéster 100%

Requisitos Unidad
Material -

Rev. 0.

Costura: Nm 80 - 100 / Singer 12 - 16
Acolchados: Nm 180 / Singer 24

CERTIFICACION:

CUIDADOS Y CONSERVACION DEL HILO

PRESENTACION

CAMPOS DE APLICACION

 AGUJA RECOMENDADA

Tubo cilíndrico de 29550 m (1.1 kg aprox). 11 unidades/caja

Hilo de amarre para acolchados. Costuras y overlock de ropa interior y 
exterior como pantalones, pijamas, camisetas.

% Aceite % 3 ± 1

Temperatura 
máxima de 

lavado

Lavado y 
secado en 
máquina

Se permite usar 
blanqueador

Limpieza en 
seco con 

percloroetileno 
moderado

Planchar a 
máximo 150ºC 

..60

PLANTA SANGOLQUI: Barrio Selva Alegre Km. 1 vía a San Fernando, 
PBX: (593-2) 2 870 196, FAX: (593-2) 2 870 183

QUITO - ECUADOR


